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Aíslan espacios sin crear barreras Aíslan espacios sin crear barreras

Puerta automática Vectorflex impactable Puerta automática Vectorflex impactable

Principales características:

• �Dotada de los últimos adelantos en materia de seguridad, según EN 13241-1

• �Sistema patentado de guías flexibles deformables que absorben los impactos.

• �El sistema de guías flexibles permite la salida del manto de la puerta sin dañar 
la estructura.

• �Sistema patentado SAFE LINE: una cortina luminosa de seguridad en el eje del 
montante de la puerta, el cual detecta cualquier esfuerzo de empuje de la lona 
y ésta remonta hacia arriba sin sufrir ningún daño.

• �Sistema patentado SECURISANGLE: anti-caída de la lona en caso rotura de  
de las cintas. La puerta dispone de doble sistema de cintas, una de las cuales 
trabaja sólo en caso de rotura de las cintas de elevación que trabajan habi-
tualmente. 

• �Sistema patentado SECURIPASS: borde inferior flexible, ligero e inofensivo 
para las personas en caso de impacto.

• �Muy buen nivel de estanqueidad entre el manto y la estructura gracias al forro 
de recubrimiento de las guías flexibles.   

Croquis del sistema de guías TRAFICONTROL en caso de impacto.

Puerta tradicional 
sin guías flexibles, 
en caso de impacto

Puerta exclusiva con guía flexible 
patentada Traficontrol, en caso de 
impacto no se daña la estructura. 

Croquis explicativo del sistema 
patentado SAFE LINE

Colores disponiblesCotas:

Sistema de doble cinta de seguridad.Puerta impactable.    

Cotas según dimesiones útiles de la puerta
Máximo 6.000 x 6.000 mm

Alto útil A B C D E F G H

F20<=3.500 mm 480 750 630 125 115 402 155 735

F20 > 3.500 mm 570 750 720 125 160 402 155 735

Ancho o alto útil

F30> 4500 mm 700 900 805 190 160 515 155 765

Blanco RAL 9016

Amarillo RAL 1003

Ancho total= ancho útil + C

Ancho útil
Ancho útil +

Montaje de columnas en retirada Montaje de zonas de paso

Ancho de estructura Ancho de estructura

Ancho útil Ancho útil

Azul RAL 5002

Rojo RAL 3002

Verde RAL 6026

Gris RAL 7038

Marfíl RAL 1015

Azul RAL 5015

Negro RAL 9005
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