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Ref.: 63.3 Ref.: 63.3

Información técnica:
• Capacidad de carga: 6 Tm.

• �Dos cilindros Dur-Crom para elevación/descenso y un cilindro 
similar para extensión telescópica y juego retráctil.

• Grupo electrohidráulico , con válvula limitadora de presión.

• Potencia del motor: 1.5 Kw.

• Tensión de servicio: III 400v 50 Hz.

• Piso de acero lagrimado antiderrapante.

• Cuadro de maniobras conforme Norma 73/33/CEE de B.T.

• �El suministro incluye 2 topes de material semiplástico de buen 
rendimiento.

• �Acabado en esmalte RAL gris 7037 (Opcional: galvanizado en 
caliente de la estructura).

• �Opcionalmente suministramos chasis de foso para anclaje en obra 
hormigón.

• �Franjas de señalización y etiquetas sobre normas básicas a observar.

• Cumple la norma EN1398

• �Pendiente máxima admisible +/- 12%. De exceder estos valores, 
se debe controlar el estado del piso y del bandaje así como 
características del vehículo a transitar sobre la misma.

•  �Para más información técnica sobre normas aplicadas y 
condiciones de trabajo, aconsejamos dirigirse a nuestro 
departamento técnico.

  	 RT emplazada en foso

Este equipo permite superar la habitual distancia entre la tra-
sera del camión y el muelle de obra (máx. 400 mm)
En versión estándar disponemos de labios telescópicos de 
500 y 1.000 mm.
La rampa telescópica (RT) permite el cierre de la puerta sec-
cional aislante hasta la cota cero (nivel de patio) con lo que se 

mejora sensiblemente el aislamiento del local. Con el empleo 
de la RT las fugas de frío a través de la RT se eliminan. El cri-
terio que prevalece es:
La RT cumple la función de punto de carga y la puerta seccio-
nal aislada ofrece la garantía del cierre casi total.
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(*) �La altura comprende el perfil de 
acero inferior.
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  	  Topes de gran dureza y resistencia.
Especiales para puntos de recepción constante de cargas.

	  RT en reposo – labio retraído

	  RT en máxima elevación, labio extendido (esperando camión)

	 Caja de maniobra 
“hombre presente”

	 Barra de inspección

  	 Dos cilindros de DUR-CROM, garantía de durabilidad

	 Grupo electrohidráulico

* Para otras medidas consultar

Ancho exterior: 2.000 mm (opcional otros anchos)
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