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Aíslan espacios sin crear barreras Aíslan espacios sin crear barreras

Puerta automática Lagenför plus enrollable autoreparable Puerta automática Lagenför enrollable autoreparable

Puerta automática Lagenför enrollable autoreparable 
para salas blancas

Principales características:

•  Sistema patentado SAFE CONTROL: seguridad me-
diante haz luminoso que barre la lona de arriba a 
abajo. Si ésta encuentra un obstáculo, una lengüeta 
situada en el borde inferior de la lona se despliega, 
corta el haz de fotocélulas y la lona remonta inser-
tándose automáticamente en las guías. Este sistema 
sustituye a las bandas sensoras.

• Sistema de guías TRAFICONTROL, patentado.

Principales características:

•  Versátil y económica.

•  Para uso interior, ocupa un espacio mínimo.

•  Sistema patentado SAFECONTROL, con reinserción 
automática de la lona en caso de impacto.

•  Travesaño monobloc tubular con motor, final de ca-
rrera y trasmisores integrados.

Principales características:

•  Guías polietileno antiestáticas con un alto coeficien-
te de deslizamiento.

•  Cámaras estancas, gracias a los mecanismos de 
arrastre del tambor.

•  Capote inclinado hacia arriba, en forma de “gota de 
agua”.

•  Lavable, sin piezas desmontables, sin zonas de re-
tención de agua.

•  Aíslan los espacios de ruidos, aire y polvo.

•  Sistema patentado SAFECONTROL que permite la 
reinserción automática de la lona en las guías flexi-
bles.

•  Motor instalado en el travesaño con freno Inox. Pro-
tección IP55

Sistema	
TRAFICONTROL	
de	guías	
flexibles

Tres	acabados	a	escoger:

Sin	capote	transversal	 Forro	transversal	negro	 Capote	transversal	
mismo	color	lona

Pack	ECO			 Pack	ESENCIAL		 Pack	PREMIUM

Sistema	SAFE	
CONTROL:	
croquis	
explicativo

Secuencia	de	reinserción	automática	de	la	puerta	después	de	un	impacto

Dotada	de	los	últimos	adelantos	en	materia	de	seguridad,	según	
norma	EN	13241-1.




